Widerstands-

Ditmer thermometer

Spezialist fir Temperaturfiihler mit kleinem Anschlusskopf

Widerstandsthermometer mit kleinem Anschlusskopf ca.51
Messwiderstand fest eingebaut

Messeinsatz 1xPT100/2xPT 100
andere Einsétze mdglich :n_&

Anschlusskopf Form MA (J) aus Leichtmetall
mit Pg9/M 16 x 1, 5 Kabeleinfliihrung
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Betriebstemperatur Normalausfliihrung bis 400 °C -.g
Anschlussbild Blatt 19.20 28 T
o =
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Ansprechzeit in Wasser 0,4 m/s: to5~10s,tg9~26 s SWS p ;)
(ohne Tauchhiilse) in Luft 1m/s: t o5~ 0,8min, t 9~ 2,5 min ST T
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Ausfiihrung mit kleinem Halsrohr G1/o" g'
.. [
Schutzrohr Verschrau- Einbauldnge Bestell-Nr. Bestell-Nr. Lieferzeit e14 ° 'qi;
Werkstoff bung inmm 1xPT100 2xPT100 s £
1.4541 G1/2" 50 4.97.04.11  4.97.04.12 E %
(V2A) 100 4.97.04.31 4.97.04.32 76 E §
150 4.97.04.41 4.97.04.42 P w 3
200 4.97.04.51 4.97.04.52 = o
250 4.97.04.61 4.97.04.62 g S &
300 4.97.04.71  4.97.04.72 g = E
Mehrpreis je 50 mm Einbaulange 4.97.04.10 4.97.04.20 f;, € #I
c o

Schutzrohr Verschrau- Einbauldnge Bestell-Nr. Bestell-Nr. g '(C% &
Werkstoff bung in mm 1xPT100 2xPT100 kol S
<
1.4571 G 1/2¢ 50 4.97.20.11  4.97.20.12 ﬁ o T :
(V4A) G 1/4* 50 4.97.20.21  4.97.20.22 ) T
Mehrpreis je 50 mm Einbaulénge 4.97.20.10 4.97.20.20 -
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Ausfilihrung ohne Halsrohr o
-
Schutzrohr Verschrau- Einbauldnge Bestell-Nr. Bestell-Nr. Lieferzeit 1, o~ N o
Werkstoff bung in mm 1xPT100 2xPT100 G1r4™ o

()
1.4541 G1/2" 50 4.96.04.11  4.96.04.12 2| §
(V2A) 100 4.96.04.31  4.96.04.32 26 L: 5
150 4.96.04.41  4.96.04.42 P S g
200 4.96.04.51  4.96.04.52 2 UEJ N
250 4.96.04.61  4.96.04.62 § S —%
300 4.96.04.71  4.96.04.72 5o o
Mehrpreis je 50 mm Einbaulange 4.96.04.10  4.96.04.20 < E .
c O o
Schutzrohr Verschrau- Einbauldnge Bestell-Nr. Bestell-Nr. s ‘l:% =
Werkstoff bung in mm 1xPT100 2xPT100 .E) é |
Q.
1.4571 G 1/2¢ 50 4.96.20.11  4.96.20.12 = g
(V4A) G 1/4* 50 4.96.20.21  4.96.20.22 u¥’
Mehrpreis je 50 mm Einbaulénge 4.96.20.10 [~
~
<




Ditmer

Spezialist flir Temperaturfihler

Widerstands-
thermometer
mit VA-Anschlusskopf

2.10

Widerstandsthermometer mit VA-Anschlusskopf 240 o
. . o
Messwiderstand fest eingebaut | 5
] ©

Messeinsatz 1xPT 100/2 x PT100 g
£

wn

Anschlusskopf komplett aus rostfreiem Edelstahl W-Nr. 1.4541 M %
Deckel mit O-Ring-Dichtung, einschraubbar M:ggx; ]’5 £

Kabeleinfiihrung Kunststoff M 12 x 1,5/ Pg 7 m F=S

= T

SW38 — - ®

Eintaucharmatur W-Nr. 1.4571 -.g
G1/2"— o=

Betriebstemperatur 300 °C g
@

Anschlussbild Blatt 19.20 o -
: 3

Ansprechzeit in Wasser 0,4 m/s: to5~10s,tg9~26 s o8 § %
(Mittelwert) in Luft 1m/s: tos5~0,8min, tgg~2,5 min CCG ‘g,-
£

Ausfithrung ohne Halsrohr Gewinde R 1/2¢ 2
Einbauléange Bestell-Nr. Bestell-Nr. Lieferzeit GE’

in mm 1xPT100  2xPT100 i

50 4.51.20.11 4.51.20.12 2o ;

100 4.51.20.21 4.51.20.22 E 5 H

150 4.51.20.31 4.51.20.32 g g 5 :

o )

200 4.51.20.41 4.51.20.42 ‘;, 3 = &

250 4.51.20.51 4.51.20.52 5 E 1S E

300 4.51.20.61 4.51.20.62 ..g § o

Mehrpreis je 50 mm Einbaulange 4.51.20.01 4.51.20.10 - §
S
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Ausfilihrung ohne Halsrohr ohne Gewinde 240 g
»

Nennléange Bestell-Nr. Bestell-Nr. Lieferzeit | ) I

in mm 1xPT100  2xPT100 S
50 4.52.20.11 4.52.20.12 2 o 0 %

100 4.52.20.21 4.52.20.22 g S N b

N © M12x1,5 =

150 4.52.20.31 4.52.20.32 ER-! § [P;‘7] le

200 4.52.20.41 4.52.20.42 o 3 =2 )

250 4.52.20.51 4.52.20.52 § E IS SW38 — — o

300 4.52.20.61 4.52.20.62 % § &

Mehrpreis je 50 mm Nennlange 4.52.20.01 4.52.20.10 4 &)
n
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Befestigung Verschraubung verschiebbar fiir 6 mm Fiihlerrohr s .ﬂj
Werkstoff: Gewinde Bestell-Nr. < =

Stahl verzinkt ~ G1/2° 0.58.12.00 °° 2 =

1.4541 G1/2° 8.03.04.40 =

1.4541 G3/4 8.06.04.10 2

1.4541 G1* 8.07.04.10 £
weitere Systemanschliisse siehe Blatt 18.5/18.6/18.7 g-
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